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圖7

圖6

食材與水的總合勿低於1000CC
(最低水位)

請按說明書要求重新加入食材

做粥品食材為肉類時應先去筋去
骨

按說明書要求正確操作

請按說明書要求正確安裝杯口密
封圈

食材與水總合勿超過1200CC

食材與水總合勿超過1200CC

請按說明書要求重新加入食材

做粥品前應將肉類切成類似濕黃
豆大小的塊狀。

1.加入的水量過少

4.製作粥品前肉類
  沒有切塊

5.功能鍵使用不符

食材顆粒過大

機身連接處溢漿

工作結束後，
發現豆漿未煮
熟

指示燈全亮，機
器報警，顯示E1 

1.查看是否漏裝
  機頭密封圈

1.加入的水量過多

1.加入的水量過多，
  碰到防溢棒

2.加入的食材過多

3.製作粥品時肉類
  未去筋去骨

2.加入的食材過多
  或過少

切斷電源，清理豆漿機內食材後
，按說明書要求重新加入食材開
始工作

2.按錯功能鍵

請按說明書要求重新加入食材3.加入的食材過多

1.加入水量過多或
  過少

1.電源線沒有插上 檢查確認電源線與插頭接觸良好

重新將機頭按正確的位置放置到
豆漿機上

切斷電源，清理豆漿機內食材後
，按說明書要求重新加入食材開
始工作，食材與水的總合不得高
於1200CC低於1000CC

2.機頭沒有正確安裝

機器沒有任何
反應

常見故障 原因分析 解決方案

機器運轉時
發生溢出
現象產生

八 常見故障分析
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圖5圖4

清洗機頭密封圈：將機頭提起倒放，

先將杯口密封圈取下（如圖4），用清

水洗乾淨，再用乾布擦乾，最後將密

封圈裝回機頭原位（如圖5）。

清洗機頭：用清水輕輕洗去機頭下部粘

附的豆漿或殘渣（如圖6）；清洗時，

切勿將機頭浸入水中，切勿用水直接

清洗機頭上部面板，以防止機頭進水

，發生短路現象。

*機頭膠條以上請勿清洗。

洗豆漿桶：請用將豆漿桶內清洗乾淨，

以免殘留的食物產生異味。若不能及時

清洗，建議先將桶內裝上清水浸泡一會

兒再清洗（如圖7）。切忌將豆漿桶底

座浸入水中，請勿用水沖洗上下接合

器，防止接合器進水。

機器表面也需要及時清潔乾淨，請用濕布或毛巾進行擦拭，不可

使用鋼絲球或硬質抹布擦拭，以免引起表面劃傷或塗層脫落。

豆漿機全部清洗完畢後，為防止殘留水會產生異味，請用乾抹布

徹底擦乾，再將汽壓閥裝回機頭原位（汽壓閥要裝到原位，否則

會影響效果）。

機頭、豆漿桶及其它附件不宜放入消毒櫃裡消毒或微波爐內烘乾。

豆漿機請放在乾燥通風處。
*1.若不是上列故障發生時,請先將插頭自插座中拔除，並與本公司各地服務站聯絡，切勿自行拆卸

維修。2.若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再斷續使用本產品，應立即與本公司各地

服務站聯絡，更換電源線，切勿自行拆卸維修。






